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Mit der hell erleuchteten, eisblauen LED-Anzeige liegt das Gerät genau im Trend. Wie sein Vorgänger, ist das neue 
ME-4 mit Kanalwahl ausgestattet, die über den Drehwahlschalter an der Frontblende oder an den Tasten am Mikrofon 
erfolgen kann. Das Modell gibt es in drei Versionen: 
  

 

ME-4  
40 Kanäle AM, 4 W + 40 Kanäle FM, 1 W 
Zugelassen in: Belgien, Deutschland (Betrieb 40 Kanäle FM / 12 Kanäle AM), Frankreich, Finnland, Italien, 
Niederlande, (Norwegen nur FM-Betrieb), (Österreich nur Vertrieb), Portugal, Schweden (nur FM-Betrieb), Schweiz 
und Spanien. 
 
ME-4c  
40 Kanäle FM, 4 W 
Zugelassen in: Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Österreich und Schweden.  
 
ME-4 MultiNorm  
> 80 Kanäle FM, 4 W + 40 Kanäle AM, 1 W 
> 40 Kanäle AM, 4 W + 40 Kanäle FM, 1 W 
> 40 Kanäle FM, 4 W 
Zugelassen in: Deutschland 
 
     Ausstattung: 

 Kanalwahldrehschalter 
 eisblaue LED Kanalanzeige 
 Vorrangkanal 9 
 Mikrofonverstärkung 
 Kanalsuchlauf 
 Autom. & Regelbare Rauschsperre 

     Größe: B 130x T 150x H 35 mm 

 

 

93,00Euro
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